PROJEKT REAL, s.r.o, Na Hradbách 4, Bardejov

T E C H N I C K Á    S P R Á V A

Stavba:                      HASIČSKÁ ZBROJNICA
Miesto stavby:          Vyšná Voľa, číslo parcely 470/2, 503/2
Stavebník:                 Obec Vyšná Voľa, Vyšná Voľa 89, 086 21  Lukavica
Okres:                       Bardejov 

Kraj:                          Prešov

Projektant:                 Ing. Kvokačka Jozef, Na Hradbách 4, 085 01 Bardejov

Stupeň PD:                Projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby   
V Bardejove,  má 2019                                           Vypracoval: Ing. Kvokačka Jozef
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T e c h n i c k á    s p r á v a
k architektonicko-stavebnej časti

A/  ÚVOD

      Účelom výstavby požiarnej zbrojnice je vytvoriť vhodné podmienky pre garážovanie a údržbu hasičskej techniky, skladovacie priestory a priestory hygienického zariadenia pre dobrovoľných hasičov.
B/ OSADENIE STAVBY
      Objekt je jednopodlažný o rozmeroch 9,00 m x 11,30 m. Je osadený na parcelách č. 470/2 a 503/2 minimálne 5,0 m od štátnej komunikácie III. triedy Bardejov – Marhaň – Giraltovce a minimálne 5,0 m od vodného toku. Osadenie objektu je vyznačené vo výkrese situácie.
      Budova hasičskej zbrojnice sa napojí na vodovodnú prípojku zo skupinového vodovodu vlastníkov časti rodinných domov. Odkanalizovanie je navrhnuté do prefabrikovanej vodotesnej železobetónovej žumpy o obsahu 5 m³, ktorá je osadená 3,5 m od hasičskej zbrojnice, 5,0 m od štátnej komunikácie a 5,0 m od vodného toku.

      Vodovodná a elektrická prípojka budú osadené v zemi min. 1,20 m pod terénom a cez štátnu cestu prepichom v chráničke z pozinkovaných rúr DN 50 mm.
C/ DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

       Hasičská zbrojnica je jednopodlažný objekt. Na podlaží sa nachádza  priestor pre 2 hasičské autá, skladovací priestor, šatňa, zádverie a WC s predsieňou.
D/ POPIS  STAVEBNÝCH  KONŠTRUKCIÍ  
Výkopy

     Terén je po úprave a neobsahuje ornicu. Samotné výkopové práce budú realizované strojným výkopom. Hĺbka výkopu základových pásov je rôzna, podľa sklonu terénu je väčšia o 150 mm oproti hĺbke základov. Výkopový materiál bude použitý na terénne úpravy a na zhutnený násyp do objektu.
Základy
      Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu STN EN 206-1 C 216/20. Základové pásy šírky 500 mm sú založené v nezamŕzajúcej hĺbke. Výška betónu v zemine je po okraj výkopu. Nad okrajom výkopu pokračujú základové konštrukcie v základovom murive. Základové betónové murivo – soklová časť je z betónových debniacich dielcov šírky 300 mm pod obvodovým murivom a šírky 250 mm a 200 mm pod vnútornými stenami s betónovou zálievkou. Podkladný betón je z prostého betónu STN EN 206-1 C 16/20. Podkladný betón je na hutnenom lôžku z netriedeného štrkopiesku s hutnením na hutnú pevnosť Id = 0,9.
Zvislé konštrukcie

      Nosné obvodové murivo je navrhnuté z plynosilikátových tvárnic hrúbky 300 mm a 250 mm na lepidlo od výrobcu, ktorý dodá tvárnice. Vnútorné priečky sú navrhnuté z plynosilikátových tvárnic na lepidlo hr. 150 mm a 100 mm.  Na nosných múroch sú železobetónové monolitické  vence výšky 250 mm a preklady z toho istého materiálu. 
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Vodorovné konštrukcie

      Strop nad prízemím je navrhnutý z drevených väzníkov, minerálnej vlny, nosnej konštrukcii z pozinkovaných profilov 2x 400 mm a požiarneho sadrokartónu hr. 15 mm.

Krov
          Krov stavby je vytvorený z drevených väzníkov. Väzníky dodá firma, ktorá ma na ich výrobu oprávnenie a doloží od nich certifikát. Strecha je navrhnutá valbová so sklonom 15 stupňov.  Väzníky budú ukotvené do železobetónového venca kotviacimi závitovými tyčami Ø 12 mm, podložkami min. 50 mm a skrutkami. Závitové tyče budú osadené vo vzdialenosti max. 1,50 m a v spodnej časti bude k tyčiam privarené kolmé železo v dĺžke 150 mm.  Pozdĺž krokiev po osadení OSB dosiek a paropriepustnej fólie budú osadené kontralaty 750/750 mm. Kolmo na krokvy je latovanie 50/40 mm. Strešná konštrukcia je navrhnutá z poplastovaného plechu.

      Pred montážou drevenej konštrukcie je nutné očistiť rezivo od kôry, lyka a mechanických nečistôt. Následne je potrebné rezivo ošetriť dvojnásobným fungicídnym a insekticídnym náterom proti drevokazným hubám a šmkodcom.
Izolácie
      Izolácia proti  zemnej vlhkosti je lepenkovými pásmi 2x Hydrobit. Tepelná izolácia stropu nad prízemím je z minerálnej vlny 150 + 150 mm. Obvodové steny budú zateplené polystyrénom hr. 150 mm, okolo vedľajšieho vstupu 100 mm. Sokel bude zateplený styrodurom hr. 100 mm.
Výplne otvorov
     Všetky výplne otvorov – dvere a okná sú plastové s osadenými izolačnými trojsklami. Vnútorné dvere sú drevené osadené do oceľových zárubní. Garážové vráta sú sekčné s diaľkovým ovládaním a zámkou FAB s možnosťou otvorenia je bez diaľkového ovládania.
Maľby a nátery

     Všetky oceľové a drevené výrobky je potrebné natrieť základným náterom a 2x vonkajším emailom. Vnútorné omietky sa natrú vodou riediteľnými ekologickými nátermi.

Omietky

     Vonkajšia omietka je fasádna farebná stierka. Na soklovú časť sa použije farebná stierka marmolit. Vnútorné omietky sú dvojvrstvové štukové na podklade upravenom lepiacou maltou a stužujúcou sklolaminátovou mriežkou.
Obklady

      Obklady sú navrhnuté v hygienických zariadeniach keramické do výšky 2,0 m. Soklíky sú navrhnuté do výšky 150 mm.                                                                                                                                                
Podlahy

       Podlahy sú navrhnuté podľa charakteru prevádzky a keramické  z epoxidovej dvoj- zložkovej stierky.
Klampiarske konštrukcie

     Strešná krytina je z poplastovaného profilovaného plechu. Lemovky, parapety, dažďové žľaby a zvody sú taktiež z poplastovaného plechu. Dažďové vody budú zvedené pomocou betónových žľabov dĺžky 2,0 m na  trávnatú plochu vlastného pozemku.
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Vykurovanie
     Vykurovanie objektu je navrhnuté elektrickými konvektormi. Ohrev teplej úžitkovej vody je elektrickým bojlerom o obsahu 80 l.
Elektroinštalácia
       Napojenie objektu na elektrickú energiu bude kábelovou prípojkou z jestvujúceho stĺpa podzemným káblom. Pod cestou sa urobí prepich a elektrický kábel sa uloží v chráničke
Vodovod 
       Prívod vody bude zrealizovaný vodovodnou prípojkou z miestneho skupinového vodovodu.
Kanalizácia

     Splaškové vody budú zvedené vonkajšou kanalizáciou z PVC DSN 160 mm so zaústením do železobetónovej prefabrikovanej vodotesnej žumpy o obsahu 5 m3.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Zastavaná plocha                                          101,70 m²

Úžitková plocha:                                            86,83 m²

Obostavaný priestor                                     518,68 m³

Svetlá výška:                                                    3,45 m

Konštrukčná výška:                                         3,80 m

Vznik a likvidácia odpadov
Zatriedenie odpadov podľa  Katalógu odpadov

         V zmysle vyhlášky  č. 365/2015 Z. z. Ministerstva  životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov - odpad vzniknutý prevádzkou  objektu zaradiť do týchto kategórii:

A - počas realizácie stavby : 

17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej 

        zeminy z kontaminovaných miest)

17 01 – betóny, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01 – betón; 17 01 02 – tehly; 17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika; 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

17 02  – drevo, sklo a plasty

17 02 01 – drevo; 17 02 02 – sklo; 17 02 03 – plasty

17 03 – bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 02 – bitúmenové zmesi

17 04 –  kovy

17 04 02 – hliník; 17 04 05 – železo a oceľ                                                                                                                                   

17 05 – zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál 

           z bagrovísk
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17 05 04 zemina a kamenivo

17 06 – izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce  azbest

17 06 04 izolačné materiály

B - počas prevádzky stavby : 

20 – komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady 

        z obchodu, priemylu a inštitúcií)  vrátane ich zložiek zo    

        separovaného zberu

20 01 – separovane  zbierané zložky komunálnych odpadov 

20 01 01 – papier a lepenka

20 01 02 – sklo

20 01 25 – jedlé oleje a tuky

20 01 28 – farby tlačiarenské farby, lepidlá a živice

20 01 34 – batérie a akumulátory

20 01 38 – drevo

20 01 39 – plasty

20 01 40 – kovy. 
Nakladanie s odpadmi
       Nakladanie s odpadmi bude v súlade so  zákonom č. 79/2015 Z.z. Ministerstva  životného prostredia Slovenskej republiky z 17. marca 2015, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                                                                               Samotnou prevádzkou objektu nebude vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad  a množstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ročne. Preto nie je potrebné vypracovať vlastný  program  nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v súlade s programom obce a jeho všeobecne záväzným nariadením. 
Rovnako bude nakladané aj so vzniknutým stavebným odpadom.

Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom bude  v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 a rešpektujúc všetky všeobecne záväzné nariadenia obce týkajúce sa nakladania s odpadmi.

Vzniknuté komunálne odpady budú likvidované oprávnenými organizáciami.
zásady bezpečnosti pri práci
          Bezpečnosť pri práci počas výstavby je potrebné zabezpečiť v súlade s platnými 

súvisiacimi normami, vyhláškami a predpismi 

1.  Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,

2.  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3.  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,                                                       

 4.      zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 309/2007 Z. z.,     
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5. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných            požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,  

 6.  Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

7. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

8. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,

 9.  Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

 10.  Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,                             
11.  Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

 a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,  

12.  Vyhláška SÚBP č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z. z.,
13.  Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. a vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb.,
14.  Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky ÚBP SR č. 75/1996 Z. z..,

15.  Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,

16  Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

Bardejov,  máj  2019                                           Vypracoval:   Ing. Kvokačka Jozef
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